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Investitor: EKONOMSKO-TURISTICKA SKOLA
Karlovac, Ulica Frane Kurelca 2

OIB: 97613771398

Gradevina: SANACIJA PODNE POVRSINE
SPORTSKE DVORANE

Lokacija: Karlovac, Ulica Frane Kurelca 2

Projekt:: TROSKOVNIK ZA IZVODENJE RADOVA

Tehn. dnevnik: P-28/17

TROSKOVNIK

za sanaciju podne povrsine sportske dvorane

Karlovac, svibanj 2017. god.

Projektant: Predsjednik Uprave:
Branko Vedrina, dipl.ing.arh. Branko Cordasev, dipl.ing.grad.
BRANKO VEDRINA ‘
dipting arh.
A
LA

Trgovacki sud u Karloveu, MBS: 020009921, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplacen u cijelosti.
Uprava drustva: Branko Cordasev-predsjednik, Josip Bencetié-¢lan, Stefica Smokrovié-&lan. Prokurist: Branko Vedrina
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KARLOVAC

Karlovac, Ul. F. Kurelca 2

BROJ PROJEKTA: LIST:

1

Demontaza i povnovna montaza postojecéih
sklopivih tribina u dvorani i spremanje na mjesto
koje odredi investitor. Demontaza podrazumijeva
demontazu uévr$enja o pod i spremanje do
ponovne montaze u novom sportskom podu na
istim pozicijama na kojima su i dosada bile
ugradene, odnosno u zid. Demontazu vrsiti
pazljivo, zajedno s vodenjem skice o mjestima
ponovne ugradnje.

a/ demontaza
b/ ponovna montaza

Demontaza o$tecenih povrsina postojeceg poda u
dvorani u §to je uklju¢eno:
*izrezivanje o$tecenih povrsina postoje¢eg parketa

do drvene podkonstukcije-ljiepljen na
podkonstrukciju

*brusenje ljepila sa postoje¢e drvene
podkonstukcije

*u stavku uklju€eno iznoSenje sveg demontiranog
materijala izvan zgrade, njegov utovar i odvoz na
deponiju udaljenu do 15km .
*demontazu vrSiti pazljivo da se ne osteti
postojeéa  drvena  podkonstrukcija,  zidovi,
eventualne instalacije u podu, kao niti povrsina
zgrade preko kojih se demontirani materijal iznosi
iz dvorane, a Sto podrazumijeva zastitu podova
preko kojih se vrsi transport materijala i zidova uz
koje se prolazi.

Predvidena demontaza 20 % postojece podne
povrSine

lzrada nove horizontalne hidroizolacije poda na
postoje¢oj betonskoj podlozi u povrsSini izrade
sanacije: jedan hladan bitumenski premaz kao
RESITOL ili jednakovrijedan proizvod, jedan sloj
visokofleksibilne hidroizolacijske bitumenske trake

komplet 1,00
komplet 1,00
m? 255,00

s uloSkom od staklene tkanine, debljine 4mm, {

varene 100% kao Voalplast V-4 ili jednakovrijedan
proizvod. Uz zidove novu hdroizolaciju poda
povezati sa postojecom horizontalnom
hidroizolacijom zidova.

m? 255,00
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4 Dobava i postava troslojnog parketa koji se lijepi

na novopostavljene OSB plo¢e priévr§éene na
poprecnu veznu dasku. U cijenu ukljutena
sanacija , te ljepljenje novog troslojnog parketa na
novoizvedenu podkonstukciju

a) sanacija postoje¢e podkonstrukcije na naéin da
se zamijene svi oSteceni dijelovi.  Predvida se
sanacija 10 % podne povrSine sa koje je skinut
postojeci pod

b) dobava i postava novog troslojnog parketa
|.klase, hrast, 3-strip, lakirani. Obracun po m?
gotovog poda.

c/ dobava materijala te niveliranje drvene
podkonstrukcije sportskog poda

Brusenje do potpune ravnine i trokratno lakiranje
specijalnim lakom za parketne sportske podove
cjele povrsine sportske dvorane (postojedi i
novopostavljeni parket)

al/ podna povrsina
b/ uzazidne kutne letvice

Iscrtavanje linija sportskih igralista po zavr$etku
montaze sportskog poda, kojeg je potrebno
prethodno temeljito ocistiti. Bojanje oznaka
sportskih igraliSta bojom kompatibilnom sa lakom
za parket. Sve komplet sa razmjeravanjem i
izvedbom prema polozaju postoje¢ih sprava
(koSevi, golovi)

*igraliSte koSarke - boja crvena debljina 5cm
“igraliSte odbojke - boja bijela debljina 5cm
*igraliSte rukometa - boja Zuta debljine 5cm

m? 25,50
m? 255,00
m? 255,00
m? 1.272,00
m' 138,80
komplet 4
komplet 3
komplet 1

UKUPNO (kn)

PDV 25%

SVEUKUPNO (kn)
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